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В розробці детального плану території з метою будівництва 

кладовища в с. Переспа  Переспівської сільської ради Сокальського 

району (за межами населеного пункту)приймали участь: 

 

 

Хохонь  Галина  Петрівна                             -  завідувач   відділом   

  

 

Мединський Андрій  Іванович         - архітектор 

 

 

 

 

 

Головний архітектор проекту                    Адаменко М.В. 
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        Зміст пояснювальної записки        
  

1. Перелік матеріалів детального плану території (склад проекту) 

2. Стислий опис природніх, соціально-економічних і містобудівних умов 

3. Оцінка існуючої ситуації 

4. Розподіл території за функціональним  використанням 

5. Характеристика видів використання території 

6. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної 

містобудівної діяльності 

7. Переважні, супутні і допустимі види використання території  

8. Основні принципи планувально-просторової організації території 

9. Вулично-дорожня мережа і транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів 

10. Інженерне забезпечення , розміщення інженерних мереж, споруд 

11. Інженерна підготовка та інженерний захист території 

12. Комплексний благоустрій та озеленення території 

13. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану та охорони навколишнього природного середовища 

(СЕО) 

14. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років 

15. Перелік вихідних даних  
16. Основні техніко-економічні показники 

17. Містобудівні умови та обмеження (проект)          

 

                  1.ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ) 

I. Пояснювальна записка. 

II. Графічні матеріали  

III. Додатки (Документи, вихідні дані) 

 

Склад графічних матеріалів: 

- Схема розміщення території в структурі населеного пункту    М 1:2000             – лист №1 

- План існуючого використання території                                    М1:1000               – лист №2 

-  Схема планувальних обмежень,                                                  М1:1000               – лист №2 

 -   Проектний план                                                                            М1:1000               – лист №3 

-  План червоних ліній                                                                     М1:1000               – лист №3 

-  Схема організації руху транспорту і пішоходів                         М1:1000               – лист №4 

- Схема інженерної підготовки території                                       М1:1000               – лист №4 

- Схема інженерних мереж                                                   М1:1000               – лист №4 

 

Підстава для розроблення детального плану території 

 

Детальний план території (далі ДПТ) в с. Переспа розроблений  на  замовлення  Сокальської районної 

державної адміністрації з ініціативи  Переспівської сільської ради. Метою даного детального плану 

території є визначення меж земельної ділянки з метою будівництва кладовища в складеній містобудівній 

ситуації з врахуванням існуючих планувальних обмежень, містобудівних умов та вимог нормативних 

документів. Проектом опрацьовано планувальне рішення та використання території площею 1,4480 га 

(включаючи дороги та проїзди). 

- лист № 1; 

- лист №2; 

- лист № 3; 

- лист № 4; 

- лист №5; 

- лист № 6. 
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Проект ДПТ розроблений на підставі наступних документів та вихідних даних: 

1. Розпорядження Сокальської РДА  № 538 від 05.12..2017р. «Про виготовлення детального плану 

території господарського двору в с. Переспа Переспівської сільської ради (за межами населеного 

пункту);  

2. Генплан с. Переспа; 

    3.Завдання на розроблення ДПТ ; 

    4. Геодезична зйомка території М 1:1000; 

 

             Проектна документація виконана відповідно до вимог Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності", ДБН Б. І. І -14:2012 "Склад та зміст детального плану території",Земельного 

Кодексу України, ДБН Б.2.2-12:2019 " Планування і забудова територій", ДБН В.2.3-5-2018  " Вулиці та 

дороги населених пунктів», ДСП  № 173-96 "Державні санітарні правила планування  та  забудови  

населених пунктів", ДСан ПІН 2.2.2028-99 «Кладовища», ДБН Б 2.2-1:2008 «Кладовища, крематорії та 

колумбарії».Проект ДПТ  розроблений на  планово-картографічній основі,  виконаній ПП «Земельно-

кадастрове бюро» у 2019 р. з погодженням інженерних мереж. 

 

 

2. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНІХ,СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ  

      

 

2.1 Рельєф 

Рельєф ділянки з вираженим південним схилом. Перепад висотних відміток в межах 

території проектування становить 3.0м ( 208.09 – 211.33), висотна відмітка по існуючій 

вулиці, з якої передбачається заїзд до ділянки проектування становить 201.40.    

Враховуючи існуючий рельєф, в межах ДПТ відносяться до мало сприятливих для 

будівництва із схилом рельєфу 8-15-% на грунтах, що вимагають улаштування нескладних 

штучних основ і фундаментів.   (Див.лист.4 Схема інженерної підготовки території).  

 

 

2.2Клімат 

         Клімат району (західний лісостеп) -помірно-континентальний, м’який, вологий. 

Абсолютна максимальна температура повітря становить +360С, абсолютна мінімальна -

340,С,середня температура найбільш холодної п’ятиденки -20°С,середня температура 

опалювального сезону становить  0,2 0С, а його тривалість191 доба. 

         Максимальна глибина промерзання становить 90 см. Середньомісячна відносна 

вологість повітря о ІЗ год. становить: в січні 80 %, в липні 58 %. Число днів з сніжним 

покривом становить 87-89 днів в рік. Переважаючими напрямками вітрів є: взимку – західні  

і південно-західні,  влітку - західні і північно-західні. 

 

 

2.3Геологічні   умови 

          Сокальський район знаходиться в південно-західній частині Східно-Європейської 

(Руської) платформи, у західній частині геоструктурної області Волино - Подільської плити, 

у межах Галицько-Волинського прогину. На даній території присутні залягання 

докембрійського кристалічного фундаменту, палеозойські та мезозойські відклади.  

        Територія Сокальського району розташована в двох  агроґрунтових районах. Північна 

частина розміщена в Північному (Сокальському) агроґрунтовому район, для якого 

характерні ясно-сірі та темно-сірі опідзолені, переважно суглинкові грунти  та чорноземи. В 

межах території проектування  відсутні особливо цінні землі.  
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 2.4 Гідрогеологічні умови та умови водопостачання 

В межах  району  розвинені  водоносні  горизонти  в усіх відкладах, дана територія забезпечується 

водою від централізованого водопроводу або свердловин та криниць..  Залягання грунтових вод більше 

2.0 м., що не суперечить використанню даної території під кладовище. 

 

                                                     2.5 Інженерно-геологічні умови 

             Сейсмічність району 6 балів. В межах Сокальського пасма розташована більша частина 

Львівсько-волинського вугільного басейну. Частина  території Сокальського району розташована 

на ділянках покладів кам'яного вугілля. Відповідно до листа ДП «Лвіввугілля» № 2.1/663 від 

01.04.2009р.  ділянка, яка розглядається ДПТ   –  не розташована на ділянках покладів кам'яного 

вугілля. Рівень природної та техногенної безпеки села – добрий. 

                                                                                   

                                                                    2.6 Містобудівні умови 

        Населений пункт с. Переспа розташований на схід  від районного центру м. Сокаля на 

відстані 14км та 18 км  по дорогах місцевого значення. Згідно карти роздержавлення площа 

його становить 182,60 га. Згідно генерального плану населеного пункту , розробленого ІСХ -

УССР «Укрниигипросельхоз» територія проектування розташована біля північної межі с.   

Переспа  та згідно карти роздержавлення і приватизації земель виготовленої Львівським 

філіалом інституту землеустрою від 20.12.1994р . знаходиться за межами населеного пункту. 

Відповідно до технічної документації щодо розпаювання земельних ділянок  часток паїв 

громадян Переспівської сільської ради, затвердженої Розпорядженням голови Сокальської 

райдержадміністрації від 14.11.2002р. № 647 з південної сторони межує з землями 

резервного фонду сільської ради, з усіх інших сторін обмежена землями, що є у пайовій 

частці громадян (Довідка, видана Переспівською сільською радою від 12.12.2019р. № 

824/02-07).  Кількість дворів у с. Переспа станом на 1.01.2019р. - 209, кількість населення – 

710 чол. 

      Через населений пункт проходить автомобільна дорога загального користування 

місцевого значення О141602 Сокаль-Стоянів ( ІІІ категорія), яка забезпечує основний 

транспортний зв’язок з районним центром і є водночас основною вулицею села..  

         При в’їзді в населений пункт зі сторони Сокаля праворуч автодороги розташоване існуюче 

кладовище, яке займає площу орієнтовно 0,7 га. На даний час виникла потреба у розширенні 

території для поховань. Однак, враховуючи існуюче розташування ділянки сільського 

кладовища у складеній містобудівній ситуації з врахуванням обмежень містобудівного 

характеру дана територія немає можливості перспективного розширення.  Ділянка, 

запропонована до опрацювання  з метою будівництва нового кладовища розташована за 

межами населеного пункту біля північної його частини і межує: з північної і  західної 

сторін - з землями, які знаходяться в пайовій участі громадян, зі східної сторони – з 

землями загального користування сільської ради (проїзд); з південної сторони обмежена 

землями запасу сільської ради та примикає до межі населеного пункту.  

 

                                                     3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ 

 

3.1 Аналіз стану навколишнього середовища 

Існуюча житлова забудова населеного пункту знаходиться з південної сторони від ділянки 

проектування по вул. Шевченка та не потрапляє в межі  300 метрової санітарно-захисної зони  

проектованого кладовища. Територія немає планувальних обмежень містобудівного характеру. В 

цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як добрий. 

 

               3.2. Використання території та характеристика будівель          
Сьогоднішнє функціональне використання території проектування – під сінокосами.  

В межах території проектування відсутня будь-яка забудова, багаторічні зелені 

насадження та інженерні мережі.   

Території покрита трав’яною рослинністю та вільна від забудов. 

Існуюча житлова садибна забудова населеного пункту знаходиться на відстані 300 м 
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від території проектування у південному напрямку по вул. Шевченка.  

               3.3  Характеристика об’єктів культурної спадщини   

та земель історико-культурного призначення  

        На обстежуваній території об’єкти культурної спадщини відсутні . Обстежувана  територія не 

відносяться до земель історико-культурного призначення. 

 

3.4.Характеристика інженерного обладнання 

         Інженерні мережі в межах території проектування відсутні. В межах червоних ліній вул. 

Шевченка проходять: 

- повітряна лінія електропостачання  0,4 кВ; 

- газопровід низького тиску; 

- кабель звязку ПАТ «Укртелеком»,  

  - централізований водопровід. 

 

3.5. Характеристика транспорту 

Через населений пункт проходить автомобільна дорога загального користування 

місцевого значення О141602 Сокаль-Стоянів ( ІІІ категорія). Враховуючи вимоги ДСТУ Б 

В.2.3-33-2016 «Автомобільні дороги. Визначення смуг відведення»  ширина смуги 

відведення автодороги згаданої категорії становить 30м (15м ліворуч та 15м праворуч від 

осі дороги).  

Вулиця Шевченка, є основною вулицею села, виїзд по якій у північному напрямку – до 

м. Сокаль, у південному – в м. Стоянів. Доїзд до території проектування здійснюється по 

існуючому проїзду від вул. Шевченка довжина якого орієнтовно становить 240м., поперечний 

профіль  – 6.50м з шириною проїжджої частини 5.50м. 

                            

                                3.6 Характеристика озеленення і благоустрою 

Благоустрій та озеленення території необхідно привести у відповідність до пропозицій 

детального плану території із забезпеченням під’їздних шляхів, встановленням огородженння 

ділянки та захисної зони зелених насаджень. 

 

3.8 Планувальні обмеження      
        Планувальними обмеженнями щодо розташування проектованої ділянки є межі населеного 

пункту та межі земельних ділянок, які знаходяться у пайовій участі громадян.  Планувальними 

обмеженнями містобудівного характеру є відстань до житлової та громадської забудови. 

Санітарно-захисна зона від території кладовища традиційного поховання і крематорію до житлових 

і громадських будівель, зон відпочинку і колективних садів та городів повинна бути не меншою 

300м.(Державні санітарні правила №379/1404).  

       У санітарно-захисних зонах не допускається розміщення: садибних забудов, шкіл, садочків, 

лікувально-оздоровчих установ, спортивних споруд, водозабірних споруд для забезпечення 

населення..                                                                                                      

                                                         4. РОЗПОДІЛ  ТЕРИТОРІЇ 

ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ  

 

       Опираючись на ДСТУ Н Б.1.1-12:2011 територію проектування можна віднести до комунально 

складської зони розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації КС 3 і яка потребує санітарно-

захисних зон 300м. 

        Територія проектування передбачена під будівництво кладовища традиційного поховання. 

Іншого виду використання території не передбачається. Дана ділянка поділяється на такі 

функціональні зони:  

       - вхідну (в’їзд та виїзд траурних кортеджів, вхід для відвідувачів, стоянка автотранспорту, яка 

розташовується за межами території кладовища); 

       - зону траурних церемоніалів (капличка чи  площадка для проведення траурних церемоній); 

       - зону поховання; 

       - адміністративно-господаську зону ( адміністративно-побутова споруда, громадські туалети, 

контейнери для збору  сміття). 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ  

В межах даної територіальної зони містобудівним регламентом встановлено: 

-переважні види використання; 

- супутні види дозволеного використання; 

- допустимі види використання. 

Переважним видом використання території є розташування ділянки кладовища 

традиційного поховання. Інших видів використання території не передбачається. 

         До переважних видів використання можуть встановлюватись супутні. За відсутності на 

земельній ділянці переважного виду використання, супутній вид не допускається. 

Встановлення та розташування допустимих видів використання території допускається за 

умови виконання визначених вимог та отримання спеціальних погоджень з відповідними 

підрозділами органів виконавчої влади та розробником генерального плану населеного пункту 

та розробником проекту ДПТ. 

 

              

6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ, 

ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

        В межах детального плану території не передбачено виділення ділянок для 

перспективної містобудівної діяльності.  Не задіяні сільськогосподарські землі навколо 

кладовища в межах 300 метрової санітарно-захисної зони визначаються як землі з 

обмеженим режимом використання та не підлягають житловій та громадській забудові.  

 

7.  ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ  

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ  

 

. Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок: 

Місця для похованння, крематорії; 

Супутні види забудови та іншого використання: 

- каплиці, адміністративно-побутові приміщення, кіоски, ятки; 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок: 

- Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури; 

-  Майданчики для сміттєзбірників; 

- Гостьові (тимчасові) автостоянки. 

 

 

 

8. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТЕРИТОРІЇ 

 

Пропозиції ДПТ базуються на планувальних рішеннях, направлених на формування 

забудови населеного пункту. При цьому враховано:  

- місце розташування обстежуваної ділянки в системі забудови  населеного пункту та 

відповідність генеральному плану;  

- природні умови та планувальні обмеження; 

- раціональне використання території; 

- побажання замовника; 

-   існуюча інженерно-транспортна інфраструктура.  
 

Планувальне рішення 

          Проектом ДПТ опрацьовано територію площею 1,4480 га. Виходячи з комплексного 

містобудівного аналізу, проектом ДПТ передбачається виділення ділянки для будівництва 

кладовища традиційного поховання площею 0, 4136 га для забезпечення потреб 
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населення с. Переспа. Враховуючи вимоги ДБН Б.2.2-2012:2019 дод.Е.1 Перелік і 

розрахункові показники нормативної забезпеченості об’єктами громадського 

обслуговування населення, нормативна величина забезпеченості послугами , на 1000  

жителів для кладовища традиційного поховання у сільських населених пунктах, 

становить не менше 0,1 га на 1000 осіб.  

       Межі проектованої земельної ділянки  визначено з врахуванням існуючих червоних 

ліній вуличної мережі, меж приватизованих сусідніх земельних ділянок та планувальних 

обмежень.  

         З північної, східної та західної сторін обстежувана територія межує з землями, які є у пайовій 

участі громадян, з південної проходить межа населеного пункту та землі запасу сільської ради.   

Земельну ділянку для будівництва кладовища традиційного поховання пропонується обмежити з 

усіх сторін землями загального користування (проектовані проїзди). 

         Основні принципи планувально-просторової організації території базуються на вимогах 

нормативних документів щодо експлуатації кладовищ. З метою ефективного використання ділянки 

проектним рішення детального плану території передбачено поділ на наступні функціональні зони: 

1) Вхідну 

2) Адміністративну 

3) Господарську 

4) Зону поховань 

5) Санітарно-захисну 

Вхідна зона включає в себе під’їзди та підходи до ділянки кладовища, в’їздну браму, місце 

для паркування автотранспорту, озеленення. В межах адміністративної зони передбачено  

майданчик для зібрань та проведення траурних церемоній та будівля (капличка) для проведення 

панахид. В господарській зоні запроектовано громадський туалет та майданчик для контейнерів зі 

сміттям. Основна територія відведена під площу поховань. З метою скорочення шляху 

переносу труни від катафалка до могили, ця зона поділена на чотири ділянки-сектори. 

Вздовж основної алеї передбачено сектор для поховань військовослужбовців та 

почесних громадян села.  

Ряди запроектовано виходячи  з розрахунку площі на одну могилу 5,0 кв.м., 

довжина могили 2.0м, ширина – 1.0м. Відстань між могилами не менше 1.0м з довгого 

боку та 0.5м з короткого. Площа зони поховання (не враховуючи зону озеленення між 

рядами) становить 2196 м. кв., відповідно територія забезпечує 730 місць для 

захоронення.   

        Всі нормативні містобудівні вимоги щодо розташування кладовищ даним детальним 

планом території враховано. 

 

 

9. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА І ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  Доступ до ділянки, що проектується здійснюється з вул. Шевченка, що є основною вулицею 

населеного пункту по існуючому проїзду, що веде до пайованих земель. Навколо кладовища 

передбачається влаштування проїзду шириною 3.50м. для додаткового виїзду з кладовища та 

забезпечення доступу до навколишніх сільськогосподарських земель, виїзду техніки під час 

польових робіт. В межах ділянки кладовища передбачено влаштування головної алеї, яка буде 

використовуватись для проїзду катафалку шириною 6.50м та додаткових проїздів шириною 3.50м 

для доступу до кожного сектору. Місце для роз’їзду транспорту передбачається на перехресті доріг 

із забезпеченням радіусу повороту.  

На ділянку запроектовано два роззосереджені в’їзди-виїзди та окремі під’їзди до 

адміністративної та господарської зони. Територія адміністративної та господарської зони, 

центральна дорога повинна мати тверде покриття, другорядна дорога – грунтове, покращене шлаком 

чи гравієм, доріжки між могилами грунтові. 

Розрахунковий норматив кількості машиномісць для кладовищ традиційного поховання 

відсутній. Перед  головним за’їздом на ділянку кладовища запроектовано відкриту автостоянку для 

тимчасового зберігання автомобілів.  
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10. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД  

 

До складу інженерного забезпечення  проектованого кладовища необхідно включити 

підведення електричних мереж для забезпечення освітлення проїзду та безпосередньо об’єктів на 

ділянці проектування. Електропостачання  передбачається від існуючої сільської мережі згідно 

технічних умов, що видаються Північним районом електричних мереж ПрАТ «Львівобленерго» м. 

Червоноград. 

Житлова забудова с. Переспа забезпечена водопостачанням від сільського водопроводу. 

Відповідно до нормативних документів можливим є влаштування на ділянці кладовища системи 

господарського і протипожежного водопроводу. В сільських населених пунктах з метою 

забезпечення поливу зелених насаджень може використовуватись вода шахтних колодязів або 

поверхневих водоймищ. При виборі місця улаштування колодязів біля кладовищ (не ближче ніж 20м 

від місця поховання з урахуванням напрямку руху грунтових вод від колодязя)повинні бути 

вилучені умови можливого забруднення води продуктами розкладу трупів (РДІ 204 УРСР 007-79). 

Територія кладовища повинно регулярно прибиратись, траву скошувати, опале листя 

збирати, доріжки в зимовий час посипатись піском. Збір сміття, зів’ялих квітів, вінків буде 

проводитись у сміттєзбірники, які передбачаються на бетонованій площадці, що унеможливить 

потрапляння шкідливих речовин в грунт . Конкретні рішення по інженерному забезпеченню 

уточняються на подальший стадії проектування.           

 

 

                                      11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА  

                            ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ  ТЕРИТОРІЇ  

 

        До складу заходів по інженерній підготовці  території, згідно з характером  

наміченого використання та планувальної організації території, включені  загальні 

заходи-вертикальне планування території , організація відведення дощових і талих вод . 

Для організації поверхневого стоку передбачається застосувати відкриту водовідвідну 

систему (лотки ти канави), які передбачити вздовж проїзної частини дорожньої мережі.  

        Схему інженерної підготовки розроблено на топографічній підоснові з січенням 

горизонталями через і 1-0 (0.5) м. На схемі приведені напрямки і величини 

проектованих  ухилів а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини 

вулиці в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.  

        Територія проектування не потребує спеціальних засобів інженерного захисту.  

 

 

               12. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ  

 

         Кладовище повинно бути огороджено по периметру . При розробленні проекту 

будівництва кладовища врахувати необхідні параметри (не менше 1,6м висоти)  і 

конструктивне рішення огорожі  (зі збірного залізобетону, керамічних блоків, металевих 

чи інших конструкцій). Огородження території кладовища в сільських населени х 

пунктах допускається влаштовувати у вигляді зеленого огородження з деревних і 

чагарникових порід і ровом глибиною 60 - 80 см. За можливості зі земляним валом.  

Ділянка повинна мати впорядковані під’їзні шляхи, забезпечені зв’язком з населеним 

пунктом та сплановані з урахуванням швидкого видалення води атмосферних опадів.   

Проїзди необхідно облаштовувати з твердим покриттям.  

         При озелененні кладовища необхідно забезпечити вільний доступ повітря для 

провітрювання та аерації території, не допускаючи ущільнених посадок, чагарників і 

дерев з великою густою кроною. Зона озеленення передбачена зі сторони населеного 

пункту. Види насаджень, їх розміщення вибирають з урахуванням існуючої рослинності 

і грунтово-кліматичних умов за дотримання садово -паркових вимог. 
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13. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ТА ОХОРОНИ  

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА(СЕО) 

 

     Відповідно до ст.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

документація державного планування підлягає стратегічній екологічн ій оцінці в 

порядку, визначеному Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».  Згідно 

ч.3 ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» звітом про стратегічну 

екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона 

навколишнього природного середовища», який повинен відповідати вимогам ч.2 ст.11 

цього Закону. При плануванні та забудові території здійснюється їх комплексна оцінка, 

що включає характеристику природної ситуації, виявлення спрямованості природних та 

антропогенних процесів, які враховано при визначенні екологічної безпеки 

життєдіяльності людини. Комплексна оцінка враховує місце розташування території, її 

кліматичну, геологічну, гідрогеологічну характеристики, природні оздоровчі ресурси, 

грунтовий покрив, лісові ресурси, корисні копалини, ландшафт та коротку інженерно – 

будівельну оцінку території.  

          Вибір територіальної альтернативи планування території  

          Населений пункт с. Переспа розташований на схід  від районного центру м. Сокаля на 

відстані 14км та 18 км  по дорогах місцевого значення. Згідно карти роздержавлення площа 

його становить 182,60 га. Згідно генерального плану населеного пункту , розробленого ІСХ -

УССР «Укрниигипросельхоз» територія проектування розташована біля північної межі с.   

Переспа  та згідно карти роздержавлення і приватизації земель виготовленої Львівським 

філіалом інституту землеустрою від 20.12.1994р. знаходиться за межами населеного пункту. 

Відповідно до технічної документації щодо розпаювання земельних ділянок часток па їв 

громадян Переспівської сільської ради, затвердженої Розпорядженням голови Сокальської 

райдержадміністрації від 14.11.2002р. № 647 з південної сторони межує з землями 

резервного фонду сільської ради, з усіх інших сторін обмежена землями, що є у пайовій 

частці громадян. 

        При в’їзді в населений пункт зі сторони Сокаля праворуч автодороги розташоване існуюче 

кладовище, яке займає площу орієнтовно 0,7 га. На даний час виникла потреба у розширенні 

території для поховань. Однак, враховуючи існуюче розташування ділянки сільського 

кладовища у складеній містобудівній ситуації з врахуванням обмежень містобудівного 

характеру дана територія немає можливості перспективного розширення.  Ділянка, 

запропонована до опрацювання  з метою будівництва нового кладовища розташована за 

межами населеного пункту біля північної його частини. Враховуючи вищенаведені фактори 

містобудівної оцінки території для розташування ділянки під будівництво кладовища 

відсутні територіальні альтернативи вибору планування території. Територія  проектування 

знаходиться на вільній ділянці (за межами населеного пункту), однак поєднана із ним 

зручним транспортним зв’язком. 

        Альтернатива 1 

         Проектом необхідно передбачити застосування найкращих  сучасних технологій та 

практик щодо освоєння територій, врахувати містобудівні обмеження та особливості району 

розташування. 

        Альтернатива 2 (Нульова альтернатива)  

        Виходячи з комплексного містобудівного аналізу, проектом ДПТ передбачається  

виділення ділянки для будівництва кладовища традиційного поховання площею 0, 4136 

га для забезпечення потреб населення с. Переспа. Враховуючи вимоги ДБН Б.2.2-

2012:2019 дод.Е.1 Перелік і розрахункові показники нормативної забезпеченості 

об’єктами громадського обслуговування населення, нормативна величина забезпеченості 

послугами , на 1000 жителів для кладовища традиційного поховання у сільських 

населених пунктах, становить не менше 0,1 га на 1000 осіб.  

        Охорона повітря (атмосфери).   

        В межах території детального планування проектом не передбачено розміщення 

об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на навколишнє природнє 
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середовище. Стан атмосферного повітря в межах житлових територій  не перевищує 

показників, передбачених  ДСП 173-96. Вплив на повітря передбачається незначний від 

двигунів внутрішнього згорання, будівельної техніки, зварювальні та фарбувальні 

роботи на час спорудження об’єктів..  Дані речовини будуть утворюватися в незначних 

кількостях, без перевищення норм ГДК. Після завершення будівельних робіт  

перелічені джерела викиду припинять  існування.  

        Гідрологічні та гідрогеологічні умови  Охорона водних об’єктів.  

         Місце розташування населеного пункту та геоморфологічна структура території 

зумовили її гідрологічні та гідрогеологічні умов. Відповідно до схеми «Гідрологічне 

районування Львівської області» обстежувана територія належить до басейну Західного 

Бугу, що в свою чергу належить до басейну Балтійського моря. У загальній схемі 

гідрогеологічного районування України район обстежень відноситься до Західної 

частини Волино-Подільського артезіанського басейну. На території досліджень 

виявлено два водоносних горизонти: в четвертинних відкладах (ненапірний) та 

верхньокрейдовий (напірний). Четвертинний водоносний горизонт пов’язаний із 

четвертинними алювіальними та алювіально -девілювальними відкладами. 

Водовмісними породами є піски з прошарками суглинків та супісків. Горизонт 

безнапірний. Живлення водоносного горизонту в ідбувається за рахунок інфільтрації 

атмосферних опадів. В період інтенсивного випадання дощів та сніготанення рівні 

підземних вод можуть підвищуватись на 0,5 - 1.0 м вище зафіксованих. Рівень 

четвертинного водного горизонту встановлюється на глибині 1 -2.0м в заплаві та 3-5м 

на схилах.    

        Періодично проводити контроль  якості колодязної води у відповідності до санітарних 

норм. Може спостерігатись техногенна дія на поверхневі, підземні води та грунти (важкі метали, 

аміак, нітрати, нітрити, сульфати, хлориди, бактерії, гельмінти і інше). Здійснити реконструкцію 

існуючих та запроектувати будівництво водопровідно-каналізаційних мереж; забезпечити 

попередню очистку стоків перед випуском.  

           В межах санітарно-захисної зони проектованого кладовища відсутні відкриті водойми, та 

водозабори, які використовуються населенням для питного водо забезпечення або з культурно-

побутовою метою.   

         Захист від шуму.  

         Акустичний стан території відповідає вимогам  Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». Допустимі 

рівні звуку та звукового тиску на прилеглих житлових територіях не повинні 

перевищувати показників, зазначених ДСП 173 -96 та ДБН В.1.1-31. Акустичного впливу 

та шумового забруднення на прилеглі території проектований об’єкт не передбачає.  

        Вплив на геологічне середовище  

На період будівництва передбачається неглибоке занурення (1 -3м), що не матиме 

впливу на геологічне середовище.  Порядок поховання померлих від особливо 

небезпечних інфекцій визначається спеціальними правилами Міністерства охорони 

здоров’я України.  

        Вплив на земельні ресурси та грунти  

        Територія Сокальського району розташована у двох агроґрунтових районах. 

Обстежувана ділянка знаходиться в Північному (Сокальському) агроґрунтовому районі, 

для якого характерині ясно-сірі та темно-сірі опідзолені переважно суглинкові грунти 

та чорноземи.  

         Ясно-сірі грунти за будовою профілю близькі до дерново -підзолистих. Ближче до 

поверхні залягає сірий або ясно-сірий малогумусований гумусово-елювіальний 

горизонт. Він безструктурний, розсипчастий, глибиною 16 -22 см, а при поглибленні 

орного шару може досягати 26-30 см. Основна його відміна – наявність окремого 

елювіального горизонту, який представлений й малопотужним сірувато-білим, 

пухким і бідним на колоїди шаром, що поступово переходить в ілювіальний горизонт. 

Ці грунти відносно бідні на гумус, вміст якого становить лише 1,5 – 2,2м. Грунти 

безструктурні, здатні до запливання та утворення кірки. Щільний, злитий і в ’язкий 

ілювіальний горизонт ускладнює проникнення кореневої системи рослин у нижні 
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горизонти, погіршує водно-повітряний режим грунтів.  

          Темно-сірі грунти поєднують в собі ознаки чорноземів та  дерново-підзолистих 

грунтів. Ознаки чорноземів проявляються в добре розвиненому гумусовому горизонті 

(Не), що має глибину 30 – 32 см, у глибокому забарвленні профілю гумусом і в 

наявності кротовин. Ці грунти за гранулометричним складом переважно 

легкосуглинкові. 

 Обов’язковим є дотримання меж території, відведеної для будівництва 

кладовища. Вертикальним плануванням території передбачено використання ділянки з 

максимальним збереженням існуючого рельєфу.  Родючий шар грунту, який знімається 

при будівництві фундаментів, прокладанні комунікацій необхідно використати пр и 

рекультивації, відновленні благоустрою для формування газонів, квітників.  Територія 

кладовища повинно регулярно прибиратись, траву скошувати, опале листя збирати, доріжки в 

зимовий час посипатись піском. Збір сміття, зів’ялих квітів, вінків буде проводитись у 

сміттєзбірники, які передбачаються на бетонованій площадці, що унеможливить потрапляння 

шкідливих речовин в грунт. В межах території проектування відсутні особливо цінні землі. 

         Захист від вібрації.  

         Даний вплив не передбачається.  

         Вплив на тваринний та рослинний світ   

         Запропонована для будівництва кладовища територія вільна від багаторічних 

зелених насаджень. Даний об’єкт не порушує  умови існування видового і 

популяційного різноманіття тваринного та рослинного світ у. Здійснення господарської 

та іншої діяльності провадити без порушення екологічних прав інших осіб, 

дотримуватись раціонального та економного використання природних ресурсів на 

основі широкого застосування новітніх технологій. Негативного впливу на рослинний 

та тваринний світ не очікується.  

Організація транспортного та пішохідного руху, автостоянок, заїздів, виїздів . 

Доступ до ділянки, що проектується здійснюється з вул. Шевченка, що є основною вулицею 

населеного пункту по існуючому проїзду, що веде до пайованих земель. Навколо кладовища 

передбачається влаштування проїзду шириною 3.50м. для додаткового виїзду з кладовища та 

забезпечення доступу до навколишніх сільськогосподарських земель, виїзду техніки під час 

польових робіт. В межах ділянки кладовища передбачено влаштування головної алеї, яка буде 

використовуватись для проїзду катафалку шириною 6.50м та додаткових проїздів шириною 3.50м 

для доступу до кожного сектору. Місце для роз’їзду транспорту передбачається на перехресті доріг 

із забезпеченням радіусу повороту.  

На ділянку запроектовано два роззосереджені в’їзди-виїзди та окремі під’їзди до 

адміністративної та господарської зони. Територія адміністративної та господарської зони, 

центральна дорога повинна мати тверде покриття, другорядна дорога – грунтове, покращене шлаком 

чи гравієм, доріжки між могилами грунтові. 

Розрахунковий норматив кількості машиномісць для кладовищ традиційного поховання 

відсутній. Перед  головним за’їздом на ділянку кладовища запроектовано відкриту автостоянку для 

тимчасового зберігання автомобілів.  

        Проектним рішенням не порушено соціальне та техногенне середовище, 

система комунікацій, транспортних та пішохідних зв’язків.  

Забезпечення території проектування інженерними мережами До складу інженерного 

забезпечення  проектованого кладовища необхідно включити підведення електричних мереж для 

забезпечення освітлення проїзду та безпосередньо об’єктів на ділянці проектування. 

Електропостачання  передбачається від існуючої сільської мережі згідно технічних умов, що 

видаються Північним районом електричних мереж ПрАТ «Львівобленерго» м. Червоноград. 

Житлова забудова с. Переспа забезпечена водопостачанням від сільського водопроводу. 

Відповідно до нормативних документів можливим є влаштування на ділянці кладовища системи 

господарського і протипожежного водопроводу. В сільських населених пунктах з метою 

забезпечення поливу зелених насаджень може використовуватись вода шахтних колодязів або 

поверхневих водоймищ. При виборі місця улаштування колодязів біля кладовищ (не ближче ніж 20м 

від місця поховання з урахуванням напрямку руху грунтових вод від колодязя)повинні бути 
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вилучені умови можливого забруднення води продуктами розкладу трупів (РДІ 204 УРСР 007-79). 

 

         Регулювання мікроклімату 

        Мікрокліматична оцінка території проводилася за трьома напрямами: забезпечення 

сприятливих умов на території забудови (температура зовнішнього повітря, вітер, 

сонячна радіація). Проектована  ділянка не є джерелом електромагнітного забруднення, 

випромінювання та опромінення . 

 

         Планувальні обмеження використання території  

       Функціонування даного об’єкта не матиме негативного впливу на здоров’я населення, при 

виборі земельної ділянки під будівництво кладовища враховано санітарно-захисну зону  - 300,00м 

по відношенню  до житлової і громадської забудови, зон відпочинку, колективних садів та городів. 

(Державні санітарні правила №379/1404). Опираючись на ДСТУ Н Б.1.1-12:2011 територію 

проектування можна віднести до комунально - складської зони розміщення об’єктів 3 класу 

санітарної класифікації КС 3 і яка потребує санітарно-захисних зон 300м. Не допускається 

розташування джерел централізованого водопостачання, водозабірних споруд, споруд 

водопровідної розподільної мережі.     

       Обстежувана ділянка не відноситься до територій з природоохоронним статусом.  

Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі проектування 

відсутні. 

         

        Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 

Даний розділ не розглядається. Територіально обстежувана ділянка розташована на значній 

відстані від межі сусідніх держав. 

         Забезпечити загальну доступність матеріалів детального плану території щодо будівництва 

кладовища в с. Переспа та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації».  

          При освоєнні території врахувати пропозиції та зауваження Департаменту охорони здоров’я 

та департаменту екології та природних ресурсів щодо СЕО проекту детального плану території з 

метою будівництва кладовища в с. Переспа Переспівської сільської ради Сокальського району 

Львівської області (за межами населеного пункту).  

 

     

       

        14. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ  

НА ЕТАП ВІД 3 ДО 7 РОКІВ  

Розрахунковий термін реалізації – 7 років 

Черговість реалізації ДПТ наступна:  

        1. Інженерна підготовка території.  

        2. Встановлення огорожі ділянки.  

        3.Будівництво дорожньо-транспортної мережі та облаштування інженерної 

інфраструктури кладовища.  

        4. Влаштування секторів для  поховань. 

        5. Благоустрій і озеленення ділянки, та її прилеглої території .  

 

 

                                                  

                              15. ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ 

1. Розпорядження Сокальської РДА  № 129 від 02.05.2019р. «Про виготовлення детального 

плану території будівництва кладовища в с. Переспа Переспівської сільської ради (за межами 

населеного пункту);  

2.Довідка Переспівської сільської ради від 12.12.2019р. № 824/02-07; 

         3. Генплан с. Переспа;  

         4. Завдання на розроблення ДПТ.   
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      16. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

 

Ч.ч. Показники Одиниця 

виміру 

Кількість 

1. Площа території згідно генплану 

(в умовній мережі ) 

га 1.4480 

1.1 Загальна площа території, в межах 

ДПТ 

в. т.ч. прилеглої території 

під дорогами та проїздами загального 

користування 

площа озеленення спецпризначення 

га 

 

га 

 

м2 

га 

1.4480 

 

0,6707 

 

3360.00 

0.0277 

1.2 Площа ділянки кладовища 

Площа зони поховань 

 

га  

м2 

0,4136 

2196.00 

 

1.3 Коефіцієнт площі поховання % 53 

1.4 Кількість ділянок кладовища діл 1 

1.5 Площа забудови (адмін.) 

 

м2  
 

13.50 

1.6 Площа озеленення   

 

м2 

  
1025.50 

 

1.7 Площа мощення  

 

м2  
 

164.00 

 

2.1 Кількість місць для поховання місць. 730 

3.1 Житловий фонд тис.м2 --- 

3.2 Малоповерхова забудова (1-3пов.) тис.м2 --- 

4 Житлове будівництво за рахунок 

проведення існуючої забудови 

тис.м2 ---- 

5.1 Водопостачання л/добу --- 

5.2 Каналізація л/добу --- 

5.3 Електропостачання кВт/добу --- 

5.4 Газопостачання м3/рік --- 

6 Інженерна підгот. та благоустрій га 0,7773 

7 Вартість будівництва кв. м. загальної 

площі 

грн.   

    
                          

1. Ділянка площею 0,4136 га в с. Переспа (за межами населеного пункту може бути 

запропонована під розташування кладовища традиційного поховання за умови 

дотримання містобудівних вимог, викладених вище та проектно-планувальних 

пропозицій детального плану території. 

2. Даний детальний план території підлягає погодженню у встановленому порядку і 

затвердженню відповідно до вимог нормативних документів.  

3. Згідно ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у складі ДПТ 

повинен розроблятись проект землеустрою земельної ділянки щодо впорядкування 

території для містобудівних потреб. Даний проект буде розроблятись згідно додаткової 

угоди з ліцензованою землевпорядною організацією. 

Детальний план території  не підлягає експертизі.                                               
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 Проект 

 

 

17. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  

Для будівництва кладовища в с. Переспа (за межами населеного пункту) 

     Загальні дані: 

                                                                                                                                     

     1. Назва об'єкта будівництва кладовище 

     2. Інформація про замовника Сокальська райдержадміністрація; 

     3. Наміри забудови  будівництво кладовища; 

     4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта с.Переспа (за 

межами населеного пункту); 

     5. Документ,  що є підставою для виготовлення ДПТ Розпорядження 

Сокальської РДА  № 538 від 05.12..2017р. «Про виготовлення детального плану території господарського 

двору в с. Переспа Переспівської сільської ради (за межами населеного пункту); 

     6. Площа земельної ділянки, яка розглядається ДПТ 0,4136га; 

     7. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

інших будівель громадської  забудови; 
     8. Посилання  на містобудівну документацію:  генеральний план 

населеного пункту,  план зонування,  детальний план  території  та 

рішення про їх затвердження (у разі наявності)Генеральний план с.Переспа 
     9. Функціональне призначення земельної ділянки громадська забудова 

влаштування кладовища; 

     10. Основні техніко-економічні показники проектованого об'єкта  

          Приведені у п. 16    пояснювальної записки; 

     11.Гранично допустима висота будівель (для адміністративних 6,0м); 

                                                                                                                                                                                      

12. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 65 -70 

%; 

     3. Максимально допустима щільність  населення ____немає 

     4. Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 

ліній та ліній регулювання забудови 6.00 – 3.00 м ; 

     5. Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  

культурноїспадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних 

ареалів,прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  

охоронюванізони) __________відсутні 

     6. Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 

проектуються, до існуючих будинків та споруд 300.00м. ДБН Б.2.2-2019 

«Планування і забудова територій»);  

     7. Охоронювані зони інженерних комунікацій   __згідно вимог 

Дод.И.1., И.2. ДБН Б.2.2-2019 «Планування і забудова територій»;  

     8. Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань 

згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-

2008"Інженерні вишукування для будівництва" ____на наступних стадіях 

проектування; 

     9. Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення 

благоустрою) Передбачити благоустрій території в межах ДПТ з 
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облаштуванням твердого покриття пішохідних доріжок, тротуарів та 

проїзної частини та організацією поверхневого водовідведення відповідно 

до розробленої схеми вертикального планування території.Встановлення 

огородження ділянки проводити відповідно до вимог місцевих правил 

забудови; 

     10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку Під’їзд до 

ділянки здійснюється по існуючому проїзду з існуючої  вулиці населеного 

пункту. Забезпечити доступ до кожного сектора поховань, передбачити 

місце паркування автотранспорту.Пішохідна доступність – по тротуарах, 

ширина яких приймається 1,0 – 1.5м 

  відповідно до вимог ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених 

пунктів». Забезпечити доступ до прилеглих територій ; 

      11. Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  

паркомісць   визначається завданням на проектування; 

     12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини в межах території 

проектування відсутні об’єкти охорони культурної спадщини. 
 

Примітка: Дані містобудівні умови і обмеженням являються проектом містобудівних умов та 

обмежень у розташуванні житлової забудови, який може бути доопрацьований та доповнений 

відповідно до зауважень органу місцевого самоврядування та спеціально уповноваженого органу 

архітектури та містобудування. 
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Заява 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
проекту детального плану території з метою будівництва кладовища в с. Переспа 

Переспівської сільської ради  

Сокальського району Львівської області 

 (за межами населеного пункту) 

 

1) Замовник СЕО       Сокальська районна державна адміністрація 

2)Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами 

державного планування: 

  Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для 
обґрунтування можливості будівництва кладовища в с.Переспа Сокальського району Львівськолї області. 

Детальний план території (далі ДПТ) в с. Переспа розроблений  на  замовлення  Сокальської районної 

державної адміністрації на підставі Розпорядження Сокальської райдержадміністрації  № 538 від 05.12..2017р. з 

ініціативи  Переспівської сільської ради. Метою даного детального плану території є розташування об’єкта 

нового будівництва  з визначення меж земельної ділянки для будівництва кладовища в складеній 

містобудівній ситуації з врахуванням існуючих планувальних обмежень, містобудівних умов та вимог 

нормативних документів. Проектом опрацьовано планувальне рішення та використання території 

площею 1,4480 га (включаючи дороги та проїзди).Детальний план території визначає основні 

принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування 

організації інженерно - транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою території 

проектування, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони 

навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної 

спадщини та пам'яток археології (якщо вони присутні).  

Завданнями проекту детального плану території є: 

уточнення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з 

метою розміщення об’єкта будівництва; 

формування принципів планувальної організації забудови; 

обґрунтування потреби території та впорядкування меж земельних ділянок для 

обслуговування об’єкта будівництва та визначення параметрів забудови в межах території 

проектування;  

визначення  планувальних обмежень використання території з дотриманням вимог 

містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого 

законодавства; 

організація транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних 

засобів; 

врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та 

іншого використання території; 

розроблення містобудівних заходів щодо забезпечення раціонального використання території 

та охорони довкілля, комплексного благоустрою та озеленення  ; 

розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки людей на території проектування. 

визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. 

               

 При розробленні  детального плану території для будівництва кладовища, враховується 

викопіювання з генерального плану населеного пункту, стратегії та програми 

економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідного населеного пункту 

чи пунктів, програми розвитку інженерно - транспортної інфраструктури, охорони навколишнього 

природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та 

пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні інформація 

містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання 

території проектування.  
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3) інформація про те, якою мірою документ державного планування  визначає умови для 

реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення 

процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, 

розміру, потужності або розміщення ресурсів): 

            Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, 

визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна 

функціонального призначення територій. Також на підставі Схеми планування території  

розроблено детальний план територій, яким згідно зі ст. 19, зокрема, визначено: 

функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл 

територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами; 

містобудівні умови та обмеження; 

доцільність, обсяги, послідовність освоєння території; 

черговість та обсяги інженерної підготовки території; 

систему інженерних мереж; 

порядок організації транспортного і пішохідного руху; 

порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі; 

4) Ймовірні наслідки:  

     а) для довкілля, в тому числі для здоров’я населення  

вплив на клімат і мікроклімат не очікується, геологічне середовище – на період будівництва не 

передбачається глибового занурення (1-3м)в грунти, що не матиме впливу на геологічне 

середовище,  грунти і земельні ресурси – бережливе ставлення до родючого шару грунтів, які 

зазнають зняття в ході вертикального планування території; атмосферне повітря- вплив на 

повітря прогнозується на час  виконання будівельно-монтажних робіт,  маневри автотранспорту 

на території дільниці (заїзди-виїзди) від працюючих бензинових та дизельних ДВЗ, забезпечити 

озеленення та впорядкування СЗЗ; водні ресурси- захист підземних вод, та доведення  якості 

колодязної води до санітарних норм; реконструкція та будівництво водопровідно-

каналізаційних мереж; забезпечити попередню очистку стоків перед випуском;  біорізноманіття 

флори і фауни- даним проектом не порушується умови існування видового і популяційного 

різноманіття тваринного та рослинного світу соціальне і техногенне середовище- може 

спостерігатись техногенна дія на поверхневі, підземні води та грунти (важкі метали, аміак, 

нітрати, нітрити, сульфати, хлориди, бактерії, гельмінти і інше), проектні рішення не 

порушують сформовану систему комунікацій, транспортних та пішохідних зв’язків, існуючого 

озеленення; освоєння території проводити відповідно до вимог ст..24 ЗУ «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, для здоров’я населення – 

функціонування даного об’єкта не матиме негативного впливу на здоров’я населення, при 

виборі земельної ділянки під будівництво кладовища враховано санітарно-захисну зону 

(300,00м до житлової забудови). 

       б) для територій з природоохоронним статусом : в межах території проектування 

відсутні території з природоохоронним статусом; 

       в) транскордонні наслідки для довкілля, в тому числі для здоров’я населення відсутні. 

    5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, в тому числі якщо документ 

державного планування не буде затверджено:  

При виборі технічних альтернатив планової діяльності розглянуто генеральний план с. 

Переспа та зонування району. Альтернативних варіантів не передбачається у зв’язку з 

неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію. 

         6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться 

під час стратегічної екологічної оцінки: 

Не вимагає додаткових досліджень. 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа державного планування:  

       Даним детальним планом передбачено дотримання нормативних віддалей до 
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існуючої забудови та охоронних зон інженерних мереж..  

        Освоєння території повинно відбуватися з дотриманням природоохоронних 

заходів, максимальним збереженням  існуючого озеленення.  

           При розробці заходів по охороні навколишнього середовища необхідно забезпечити 

зменшення шкідливих викидів в атмосферу, у водні джерела та грунти шляхом використання 

прогресивних технологій, замощення площадок та проїздів. 

        Проектований об’єкт не є джерелом електромагнітного забруднення, випромінювання та 

опромінення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: 

Відповідно до вимог с. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання: 

Сокальська районна державна адміністрація, 

 адреса 80000, м.Сокаль, вул. А.Шептицького, 26 (контактні дані: тел. (03 257) 720-10, E-mail: 

sokalrda@loda.gov.u) 

Строки подання: 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки детального плану території з метою будівництва кладовища в с.Переспа Переспівської 

сільської ради  Сокальського району Львівської області (за межами населеного пункту)( відповідно 

до пп.5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»). 

_____________ №______ 

 

 

Голова Сокальської 

Райдержадміністрації                                                                                       І.Дацюк 

 

 

                                                                                                                 Cокальська районна 

                                                                                                                  Державна адміністрація 

 

 

       Відповідно до ст..10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» надсилаємо Вам для 

розгляду Заяву про визначення обсягу екологічної стратегічної оцінки  детального плану території з 

метою будівництва кладовища в с.Переспа Переспівської сільської ради  Сокальського району 

Львівської області (за межами населеного пункту). 

 

 

  Додаток на 3 арк. в 1 прим. 

 

    Голова  Переспівської  

     сільської ради                                                                                       С.Кіндратюк 

 

 

mailto:sokalrda@loda.gov.u

